BODY STIM
TENS KÉSZÜLÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

és jótállási jegy
Gyártó: LANAFORM 


Az emberi test sematikus ábrája.

A készülék elhelyezése az adott üzemmódhoz (akupunktúrás pontok). A jelzés mutatja az üzemmód számára a megfelelő
helyet.

Négy automatikus üzemmód: Mindegyik automatikus üzemmódot szakértők ajánlották, és ez a megfelelő pozícióhoz

alkalmazható; az emberi test hat legfontosabb funkcióját stimulálja. Ezek képviselik az automatikus, a teljes körű. vagy a

részleges áthaladás legjobb integrálását az egyes funkciók között Bármelyik automatikus üzemmód is kerül kiválasztásra,

a készülék ebben az automatikus üzemmódban fog működni.

Az előre beállított időtartam megjelölése. A fennmaradó idő visszaszámlálás formájában látható.

Az ismétlés funkció kiírása. Amikor "REPEAT" Íródik ki, ez azt jelenti, hogy a készülék ismétli a jelenlegi kimenő jeleket,

melyek jelentése, hogy reprodukálják a jelenlegi érzékenységet Ha nem látszik a "REPEAT" felirat, a kimenő jelek 15

másodpercenként változnak

A helyes használat módszere

Előkészületek használat előtt

Amint azt az ábra mutatja, töltse fel a telepeket, csatlakoztassa a vezetéket, és vegye le a védőréteget az elektródáról.

Ne használja az elektro-stimuláló berendezést párás környezetben, mint amilyen a fürdőszoba, a szauna stb

Helyezze az elektródát a kezelni kívánt testrészre

Váll, Csípő, Láb

Figyelem! Soha ne tegye az elektródákat a kézre, sem 
pedig ellentétes oldalra - más szóval ne használja a két pólust úgy összekapcsolva, hogy a test középvonalától számítva azonos oldalra kerüljenek.
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Használat

Helyezze az elektródákat a test kidolgozni kívánt részeire, amint azt az ábra mutatja.

Helyezze el a tápegységet; dugaszolja be a készüléket, kapcsolja be az intenzitás/tápfeszültség kapcsolót kikapcsolt

(OFF) pozícióba úgy, hogy az óramutató járásának irányába fordítja. A folyadékkristályos kijelző működésbe lép. Ilyenkor

a berendezés ütögetés üzemmódban van  Állítsa az időtartamot 15 percre ismétlődés nélkül  Kérjük, nézze meg az ábrát.

Válasszon gyógyító üzemmódot. Nyomja meg valamelyik üzemmódot hatféle egyedi üzemmód között választhat:

ütögetés, akupunktúra, gyúrás, köpölyözés, vakarás és masszázs Ha választani akar, léptesse a nyilat a kiválasztott

üzemmódra; nyomja meg az automatikus üzemmód kapcsolót, hogy választhasson a négy alábbi lehetőség közül: body

building, testformálás, tarkó/váll és vese/láb. Megjelenik a kiválasztott üzemmód.

Az intenzitás beállítása: Fordítsa el az intenzitás/tápfeszültség kapcsolót az óramutató járásával ellenkező irányban; Az

intenzitás fokozatosan csökken. Állítsa be a kívánt értéket

A következői aiánliuk: Első alkalommal alacsony intenzitással kezdje, majd fokozatosan növelje meg. Ne növelje az
intenzitást túl gyorsan. Ha már hozzászokott valamely stimulációs szinthez, akkor feltétlenül ezt a maximális energiát
használja, éppen azon a határértéken, amit még el tud viselni, hogy a lehető legtöbb izomrostot befolyásolja
Válassza az ismétlés ("REPEAT") funkciót  Nyomja meg az ismétlés ("REPEAT") gombot, ezzel tudja elfogadni/elutasítani

az ISMÉTLÉS funkciót.

A kezelés időtartama: Nyomja meg az időzítés ("Timing") gombot. A készülék hatféle kezelési időtartamot kinál: 5. 10, 15,

20, 25, 30 perc. A használat időtartama: kezelésenként 15 perc. naponta egyszer vagy kétszer Az időszakot vagy a

frekvenciákat meg lehet hosszabbítani, vagy meg lehet rövidíteni, hogy a felhasználó igényeit kielégítse. Ha folytatni

kívánja a kezelést, állítsa le a készüléket három másodpercre, majd ismét kapcsolja be.

Amennyiben használat közben akar pozíciót változtatni - értve ez alatt, hogy az elektróda pozícióját változtatja - először

kapcsolja ki az intenzitás/feszültség kapcsolót (OFF). és csak utána változtassa meg a kezelési pozíciót Ezután kapcsolja

vissza a készüléket. így kerülve el az áramütés veszélyét

Ha kezelés közben kíván leállni, az elektródák eltávolítása előtt kapcsolja ki (OFF) a készüléket.

A hálózati tápegységet használat után húzza ki az aljzatból. Fordítsa el az intenzitás- / tápfeszültség-kapcsolót az

óramutató járásával ellenkező irányban, és ezzel állítsa be a készüléket.

Ha a készülék leállt, vegye kezébe a dugót, és húzza ki a vezetéket Soha ne a

vezetéknél fogva húzza ki a készülékből.

Az elektródák elhelyezkedését mutató ábra
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Amikor a Body Stim készüléket használja, és felhelyezi az elektródákat, azt ajánljuk,

hogy izomcsoportonként két elektródát használjon, az egyiket kösse a zöld

csatlakozó dugóhoz, a másikat pedig a szürkéhez Ezek jelentik a pozitív és negatív

pólusokat.

Nem ajánljuk, hogy a két pólust a test középvonalának mindkét oldalán használja (például úgy. hogy a szürke dugóra kapcsolt elektródát a bal karjára, a zöld dugóra kapcsolt elektródát pedig a jobb karjára helyezi)

Az optimális, kockázatmentes használathoz azt ajánljuk, hogy helyezze el és kapcsolja be az elektródákat a mellékelt ábrán megjelölt módon.

A tapadó fólia tisztítása
 A lekapcsolt elektródát egyszerűen tartsa tiszta vízsugár alá Óvatosan öblítse le. és dörzsöljön le a tapadó oldalon minden szennyeződést
 A tapadó fólia tárolása
Helyezze az elektródákat a műanyag állványra
Tekercselje fel a vezetéket az e célra szolgáló horonyba.
Tárolás

A készüléket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá
Engedély nélkül a készüléket ne szerelje szét, ne ejtse le a főmodult, kerülje az erőszakos ütődéseket
Ne tárolja a főmodult szélsőséges hőmérsékleten, erős páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek kitett helyen
Távolítsa el a készülékből a telepet, ha hosszabb ideig nem fogja használni.
Ne szedje szét, vagy ne javítsa a készüléket engedély nélkül - ez balesetet vagy sérülést okozhat.
A termékkel kapcsolatos esetleges problémák és megoldások
[image: image3.jpg]A termekkel kapcsolatos esetieges problemak és megoldasok

Kijelz nem mikodik

vannak-e toltve, és polaritésuk megfeleic-e

Probléma Ellendrzés Megoldas

Az akkumulatorokat | Ellenorizze, nincs-e idegen test a Ellendrizze és tisztitsa meg.

berakia, de a teleptartoban,

folyadékkristalyos Ellendrizze, hogy az akkumulatorok fel Cserélje ki az akkumulatorokal, vagy

helyezze be oket helyesen.

Ellendrizze, hogy az akkumulatorok vagy a
s20rit rugdk érintkeznek-e

Hasznaljon megfelel szerszamot,
mellyel a rugét kissé megnyjtia

Kijelzs mikodik, de a
felhaszndlo semmit
sem érez.

bedugva a havelybe.

Atelepek behelyezve: | Ez normalis dolog. Tavolitsa el 3 masodpercre a

a folyadékkristalyos telepeket, majd helyezze vissza Gkt
Kijelzd mikodik, de.
|-nem vilog

Afolyadékiristalyos | Ellendrizze, hogy a dugd helyesen van-e | Helyezze be a dugot helyesen.

‘Gybz6djon meg arrol, hogy az elekiroda
vezetéke megfeleiden csatlakozik-e a
vezetékhez, az elekiroda pedig az
elektroda-kopenyhez.

Csallakoztassa az elekiroda vezetaket
megfelelo modon az elektroda-részhez.

Astimulacié gyengul, | Ugyelien arra, hogy az elekiroda szorosan | Az elekiroda tapado oldalat szorosan

vagy  felhasznalo érintkezzen a borrel. helyezze a borre.

szlrast érez. Gybz6djon meg arrel, hogy a tapadd Tisztitsa meg, vagy cseréle ki a
korong felulete nem szennyezodott-e el. | tapadé korongot.
Ugyelien arra, hogy a test feluletét Tisztitsa meg a testfeliletet.
semmilyen més anyaggal ne vonja be.

Kezelés kozben a Ellendrizze a telepfesziitséget. Cserélie ki a telepeket.

készikek a ciklus vége

elétt el

A kezelt testrész bore
Kivorosadik, viszket,
vagy szlrasokat érez.

Ellendrizze, hogy bore nem allergias-e a
tapadékorongra.

Ellendrizze, hogy volt-e korabban
valamilyen bérallergidja. Ha az allergia
mérsékelt, egyszerden valtoztassa
meg a korong helyét, vagy roviditse
meg a kezelés idétartamat. Ha az
allergia silyos, ne hasznafa tovabb a
késziikéket, vagy kezdjen allergia elleni
kezelést

7z intenzitas novelése | Tiszta-e a bor? ‘A keszuleket Ugy hasznalja, hogy a
utén is gyenge a A csatlakoztatési pozicio helyes-e? brt elGszor nedves kendovel
stimulacio, és a Makodnek-e a telepek? megisztita. Vattoztassa meg a
felhasznalo nem csatlakoztatasi pozicidt, cseréle ki a
Lérékei telepeket.





A kisfrekvenciás kezelés gyors áttekintése. Mit jelent a kis frekvencia?

Köszönjük, hogy a LANAFORM® Body Stim készülékét választotta kisfrekvenciás stimulálás céljára.

Fontos tudnivalók:
Kérjük, olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használná a készüléket, és azt használat közben gondosan tartsa be az

előírásokat

A készülék funkciói és jellemzői

A LANAFORM "Body Stim" rendszere relaxációhoz és body-buikjinghez használható eszköz. Ez egy új generációjú elektro-stimulációs szerkezet, hatféle masszázsfunkcióval, ezek: ütögetés, akupunktúra, gyúrás, köpölyözés, vakarás és masszázs. Négy beépített programot is kínál. Ez valóban többfunkciós készülék

A működési mechanizmus

A LANAFORM kisfrekvenciás "Body Stim" készüléke hat olyan programot foglal magába, melyek az idegszálakat stimulálják, elektródák által közvetített elektromos impulzusok segítségével, melyek önkéntelenül összehúzzák az izmokat Ezek az impulzusok teszik lehetővé a hatékony masszázst, nyugtatást. relaxációt, felmelegítést, és javítják az izmok erősségét a test különböző részein.

Ez a kisfrekvenciás stimulálás lehetővé teszi a szimpatikus idegrendszer kiegyensúlyozását, kitágítja a véredényeket, elősegítve ezzel a vérkeringést, és javítva a testszövetbe behatolást  Ezzel egy időben az elektromos áram által létrehozott stimuláció izgatja az idegszálakat, és befolyásolja a kortikális réteget Ráadásul az áramimpulzusok, melyek az adott frekvenciának megfelelően oszlanak el. ösztönzik az izmok idegért azzal, hogy utasítást adnak az izom összehúzódására és kinyúlására, így mozgás hatását keltik

Biztonságtechnikai tudnivalók

A jelen kézikönyvben szereplő figyelmeztetések és grafikus jelek felhívják a figyelmet a berendezés biztonságos

használatára, ezzel elkerülhető a saját sérülés vagy mások sérülésének veszélye

Alább mutatjuk be a szimbólumokat és jelentésüket

	Figyelmeztető jel
	Jelentése

	Danger
	Vigyázat, veszély

Ez azt jelenti, hoqv minden helytelen használat halált, vaqy súlyos sérülést okoz.

	Warning
	Vigyázat!

Ez azt jelenti, hogy minden helytelen használat valószínűleg halált, vagy súlyos
sérülést okoz

	Caution
	Figyelem!

Ez azt jelenti, hogy minden helytelen használat személyi sérülést vagy vagyoni kárt
okozhat


*" A .Vagyoni kár" kifejezés a ház. a javak, a készletek, az állatok, stb sérülésére vonatkozik

Vigyázat, veszély!
Ne használja ezt a terméket a következő elektronikus orvosi berendezésekkel együtt:

Beültetett elektronikus orvosi eszközök, pl  szívritmus-szabályozó
Életfunkciókat segítő elektromos orvosi készülékek, mint pl. mesterséges szív. tüdő stb

Hordozható elektronikus orvosi eszközök, pl. elektromos kardiográf, mely helytelen mozgást idézhet elő
Vigyázat!
Az alábbi esetekben kérjen tanácsot orvosától, mielőtt használja a készüléket

Az a személy, aki akut betegségben szenved.

Az a személy, aki rosszindulatú daganatos betegségben szenved

Fertőző betegségben szenvedő személy

Várandós asszony

Szívbetegségben szenvedő személy

Magas lázú beteg.

Rendellenes vérnyomással rendelkező személy,

Érzékeny bőrrel vagy rendellenes börproblémával küzdő személy.

Egyéb, kezelés alatt álló betegek, akik balesetet szenvedtek, vagy rendellenes érzékenységet mutatnak. Az

ilyen használat balesetet, vagy általános rossz közérzetet okozhat

Azok a személyek, akik nemrég megsérültek, vagy műtéten estek át (legalább 6 hónapnál rövidebb ideje)
Figyelem!
Ne használja a berendezést szív közelében, tarkó közelében, a fejen, a szájon vagy a nemi szerveken, illetve a bőrállapot által befolyásolt, ezekhez közeli zónákban stb Az ilyen használat balesetet, vagy általános rossz közérzetet okozhat.
Ne használja ezt a berendezést egyidejűleg más orvosi eszközökkel, mint amilyen pl. az elektrokardiográf. vérnyomásmérő, vagy ha orvosi, ill. kozmetikai kenőcsöt vagy sprayt használt előzőleg tengeribetegség, vagy általános rossz közérzet lehet az eredménye.
Ne használja a berendezést másra, csak személyes célra A készülék nem professzionális használatra

készült. Ilyen típusú felhasználás vitára adhat okot, vagy egyéb problémákat jelenthet.

Az elektródát kizárólag a tápegységbe dugaszolja  Ellenkező esetben ez áramütést vagy balesetet okozhat

Ne szerelje szét. ne javítsa. illetve ne módosítsa a berendezést engedély nélkül Ez tüzet, balesetet
okozhat, tönkreteheti, vagy elállíthatja a berendezést!

Figyelem!

Ha rendellenes érzékenységet tapasztal a kezelést végző készüléken vagy a saját testén, azonnal állítsa le

a készülék használatát.

Ha teste vagy bőre rendellenesen reagál, akár vörösség, vagy irritáció lép fel. akár nem. azonnal állítsa le a

készüléket és kérjen tanácsot orvosától, betartva annak utasításait.


Ha használat közben más helyre kívánja helyezni az elektródákat, először állítsa az érzékenység/jelerősség

kapcsolót kikapcsolt (OFF) állásba  Ellenkező esetben lökést érezhet
Ne használja a készüléket, ha elektronikus eszközt visel vagy tart magánál, mert ez befolyásolhatja a

berendezésen kiirt időt

Ne használja a berendezést gyermekeken, vagy önmagukat kifejezni képtelen személyeken. Az ilyen

használat balesetet, vagy általános rossz közérzetet okozhat.

Ne használja a berendezést zuhany alatt, vagy olyan helyen, ahol magas a levegő páratartalma, mint pl. a

fürdőszobában Áramütést érezhet.
Ne használja a berendezést, ha álmosnak érzi magát. Az ilyen használat azzal járhat, hogy a berendezés rosszul működik Az elektróda nem megfelelő helyre csúszhat, és általános rossz közérzetet okozhat
Ne használja a berendezést vezetés közben. Az áramütés balesetet, vagy egyéb gondokat okozhat.

Ne rakja fel az elektródát sebre vagy sérülésre: ez fertőzést okozhat, vagy súlyosbíthatja a sérülést.

A használat során ne hagyja, hogy a heveder vagy a lánc fémrésze érintkezésbe kerüljön az elektródával,
mert áramütést érezhet

Az egyes alkatrészek neve

A Főmodul

B Vezeték

C Elektróda

D Elektróda tartó
E Tároló tasak

F Akkumulátor, elem (csomagolás nem tartalmazza!

Az alkatrészek neve és a központi modul funkciója:
Foglalat: Dugja be az elektromos vezetéket, hogy létrejöjjön az elektromos jel.

Folyadékkristályos kijelző: Valós időben jelzi ki a készülék működési állapotát.

Erősség kijelző ablak: Valós időben jelzi ki az intenzitást

Intenzitás- / hálózat-kapcsoló: A skála kikapcsolás (OFF) felirattal kezdődik, majd 1-től 10-ig terjed. Fordítsa a gombot az

óramutató járásának irányába, ha be akarja kapcsolni a készüléket; az intenzitás úgy nő. ahogy végighalad a skálán, és

úgy csökken, ahogy a skálán a számok csökkennek. Teljesen visszafordítva a készülék kikapcsol

Időkapcsoló: Beállítja a készülék működésének időtartamát

Egyéni üzemmód kapcsoló: A készüléknek 6 különböző üzemmódja van

6.1 Ütögetés
6.2 akupunktúra 
6.3 Gyúrás
6.4  Köpölyözés
6.5  Vakarás
6.6 Masszázs
Nyomja meg egyszer a kapcsológombot: az üzemmód a fent említett sorrendben továbblép, ezzel egy időben a folyadékkristályos kijelző nyila mutatja az éppen kiválasztott üzemmódot.
Integrált üzemmód kapcsoló: Az integrált üzemmódok a következők:
 Autó I: body building 
7.2 Autó II: testformálás
7.3 Autó III: tarkó és vállak
7.4 Autó IV: hát/láb
Nyomja meg egyszer a kapcsológombot; az üzemmód a fent említett sorrendben lép tovább. Ezzel egy időben a folyadékkristályos kijelző nyila mutatja a kiválasztott üzemmódot.

Ismétlés kapcsoló: Nyomja meg az ismétlés kapcsolót; a folyadékkristályos kijelzőn az ismétlés (.REPEAT') szó íródik ki A készülék továbbra is áramjeleket hoz létre, ami azt jelenti, hogy fenntartja az áramerősséget. Nyomja meg az ismétlés (REPEAT) kapcsolót, ebben az esetben a folyadékkristályos kijelzőről eltűnik a "REPEAT' felirat  Ezzel egy időben a kimenő jeleket a készülék 15 másodpercenként módosítja.

Mit mutat a folyadékkristályos kijelző?

A test egyes területeihez hat stimuláló funkció tartozik. Minden egyes funkció 4 különböző frekvenciával működik,

felváltva.

Nyil jelzi a szinkron üzemmódú működést: A készülék éppen a nyíl által jelzett üzemmódban működik.

Egy különleges áram, mely folyamatosan áramlik minden élőlényben Ez alól az emberi test sem kivétel Testünk minden

része, beleértve a szívet az agyat, az izmokat, az idegeket stb, észrevehetetlen, igen gyenge áramot bocsát ki - ez a

bioelektromosság.

Ez komoly szerepet játszik a szervezet normál működésében. Következésképpen, ha a bioelektromosságot megzavarják.

a test instabilan fog működni.

A kisfrekvenciás kezelés elve

(1)
Az elektróda felépítése

Az elektromos áram haladási struktúrája A kisfrekvenciás áram a plusz (+). azaz a pozitív póluson lép be. és átáramlik a negatív (-) pólushoz. Az elektróda funkcióját a jobboldali ábra szemlélteti. A LANAFORM cég Body Stim készüléke képes automatikusan átkapcsolni a pozitív (+) pólusról a negatív (-) pólusra, és viszont

(2)
Más funkció esetén ezek a szerepek megváltoznak

( + ) Ez a pólus képes izgatni az idegeket, hogy aktívvá tegyen egy bénult ideget, és elindítsa az izomműködést. (-) Ez a pólus képes csökkenteni a neuron aktivitást, hogy csökkentse az irritációt, és nyugtató hatással jár

Mi az a frekvencia?

A testbe másodpercenként belépő elektronikus stimulációk száma. Hertzben (Hz) kifejezve. Ha a frekvencia nö. akkor az .ütéstől" a .dörzsölésen" át, a .nyomásig" terjedő érzést kelt.

Az alacsony frekvenciás stimulációs kezelés elve

Az izom ritmikus mozgatásának szerepe

Az alacsony frekvencia az izom összehúzódásával vagy megnyugvásával jár, mely kiváltja az izom ismétlődő mozgását

Mikor az izom elenged, nagy mennyiségű vér hatol be Amikor megnyúlik, az anyagcserével átalakított vér kiszorul  Ez a

lépés biztosítja a vér kiegyensúlyozott keringését  Ez egy olyan kisegítő fizikoterápia, mely képes megszüntetni a feszülő
izmok által okozott fájdalmat.

A fájdalom jelátvitelének blokkolása

Amikor valamelyik fájó zónára kisfrekvenciás áramot bocsátanak, ez hatással van a fájdalom-átviteli mechanizmusra, és

az agy nehezebben veszi a fájdalom jelét.
Specifikáció
	Tápfeszültség
	CC 4 5 V. 3 AAA elem

	Frekvencia
	1-330Hz

	Normál környezeti működési hőmérséklet
	5 - 40 °C

	Páratartalom
	Í0% relatív páratartalom

	[Tárolási és szállítási környezeti hőmérséklet
	20 - 55 °C

	Páratartalom
	10-95 % relatív páratartalom

	Súly
	Körülbelül 90 g

	Méretek
	145X69X24

	Biztonsáqi besorolás
	BF belső tápteszűltségű modell


A garancia feltételei

A Body Stim készülékre vonatkozó garancia nem vonatkozik a helytelen, vagy nem rendeltetésszerű használatra.

bármely meg nem engedett tartozék csatlakoztatására, vagy minden egyéb okra, mely meghaladja a LANAFORM®
hatáskörét.

A LANAFORM minden felelősséget elhárít az előre nem látható, következmény jellegű, vagy különleges károkért. Minden garancia - beleértve az előzőeket, de azokra nem korlátozva - a megfelelő működési és piacra viteli garancia is, a vásárlás dátumától számított maximum 2 évre korlátozódik.

Ha gyakorolni akarja a LANAFORM Body Stim készülékkel kapcsolatos garanciális jogait, egyszerűen küldje be a helyi kereskedőnek, vagy postázza a forgalomba hozó cégnek a vásárlás igazolásával együtt a szerviz, elvégzi a szükséges javításokat, vagy - ha kell - cseréli a készüléket, a garanciát csak a LANAFORM szervizzel szemben lehet érvényesíteni. A LANAFORM-on kívül bármely személy által végzett mindenfajta javítás vagy karbantartás megszünteti a garanciát.
 Magyarországon forgalmazza:

 BOKY kft.

1102 Budapest Körösi Csoma S. út 9.

Selejtezés

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint.

Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál Tilos a készüléket a háztartási

Hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz.

Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik az
vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Fogyasztói szerződés tartós fogyasztási cikkek jótállási feltételeiről. A termék megfelel az EE. C. irányelveknek.

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 199. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 248 §-ában foglaltakra figyelemmel, a 151/2003. (IX.22 ) Korm. rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettséget vállalunk a vásárlás napjától számított 24 hónapig

A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogát nem érinti. Fogyasztónak minősül: a gazdaság vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból ( Ptk 685. § d. pont) a forgalmazóval szerződést kötő személy. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát), úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni (a 49/2003. (Vil.30.) GKM rendelet 2. § -a)   Javasoljuk, hogy a termék megvásárlásakor kapott megfizetésre vonatkozó bizonylatot, jótállási jegyet a szavatossági igény (Ptk 305. § -311/A-ig, 685§ e. pont). 49/2003. (VII.30.) GKM rendít) érvényesítése érdekében is őrizze meg. forgalmazó köteles a tennék átadásával egy időben- külön kérés nélkül -a jótállási jegyet átadni.

Jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása nem érinti a jótálási kötelezettségvállalás érvényességét. Ha a vásárló a termék rendeltetésszerű használata mellett bekövetkező meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Javasoljuk, hogy a termék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el és tanulmányozza a kezelési-használati utasítást. Gyártási, -összeszerelési hibából származó jótállási javítás iránti igényt a jótállási jegyen felsorolt javítószolgálatnál közvetlenül is lehet érvényesíteni. A gyártási hibás termék átvételének és kiadásának feltételei:

1. A használat során keletkezett Szennyezödésektöl megtisztított terméket szabad csak átadni.
2. A hibás alkatrész kicserélése esetén csak új alkatrész építhetö be.
3. A szerviz köteles a hibás termék átvételekor átvételi elismervényt. vagy azzall egyenértékű sorszámozott garanciális munkalapot kiadni. Az átvételi elismervényen, a munkalapon a következő adatokat leli feltüntetni.
a. A bejelentés és átvétel napját

b A termék típus számát, megnevezését, gyártási számát

c A termék általános állapotára utaló megállapításokat, a vásárló által bejelentett hibát vagy kifogást

d.
Az átvett tartozékok, okmányok jegyzékét

e.
A kijavítás várható időpontját

4.
A gyártási eredetű hiba elhárítása után: a javítás módét, a beépített alkatrész cikkszámát, a javítás befejezésének időpontját a
garanciális munkalapon rögzíteni kell.

5 A javítószolgálatnak törekednie kell arra. hogy a termék kijavítását 15 napon belül végezze el. Termékcsere esetén a hibás fogyasztási

cikket és annak összes tartozékát, kezelési utasítását a szerviz veszi át Törött, sérült, hiányzó tartozékok árát a vásárlónak

kell megfizetnie.

6. A kijavított terméket kipróbálva, üzemképes állapotban kell kiadni. A jótállási jegy javító szelvényére a szerviz köteles beírni: a

javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát és a javítás módját, a megjavított termék visszaadásának

időpontját, a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított- új határidejét.

A jótállási igény nem érvényesíthető:

A termék kizárólag a háztartásokban szokásos használatra készült Ipari, kereskedelmi és vendéglátó ipari célra nem használható.

a.
A termékhez kapott kezelési utasítástól eltérő használatra, átalakitásra, helytelen tárolás és szálltási sérülés miatt a sérült részekre,
elemi kárra vagy egyéb nem gyártási eredetü hibára a jótállás nem vonatkozik

b.
Olyan hibára, amely az előírt rendszeres karbantartás hiánya miatt keletkezett.

c.
Szakszerűtlen javításból származó hibára, amelyénem a kijelölt és javítással megbízott szerviz okozott.
d A kopó alkatrészek természetes kopása, elhasználódása esetén

e. A termék üzembe helyezését, karbantartását a szerviz külön költség felszámolása mellett végzi el.

f A javítószolgálat nem kötelezhető a használati utasításban előirt karbantartások garanciában történö elvégzésére

A jótállási jegy címjegyzékében történt változásokról a következő telefonszámon, faxon. e-mail cimen információt adunk és tájékoztatjuk

a lakóhelyéhez legközelebb lévő új szerviz elérhetőségéről. 
Magyarországon szervizeli: Krisztinavárosi Gelka 2002 Kft., Budapest 1122, Krisztina krt. 23. Tel. 356-3182, mobil 20/957-4553   e-mail: gelka@mail.datanet.hu
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