
BIOPTRON

NAPFÉNY – AZ ÉLET FORRÁSA
A gyógyászatban hosszú történelme van a fényterápia használatának. Az első fényforrás, amit fényterápiához használtak, a természetes napfény volt. Már az ókori Egyiptomban is használták a napfényt gyógyászati célra. Később Hippokratész írt a napfény használatáról a különböző egészségügyi problémák kezelésére. Annak ellenére, hogy a napfényterápiának nem létezett még akkor tudományos magyarázata, gyógyereje nem volt kétséges, így a római és arab orvosok bevezették a fényterápia használatát az általános orvoslásban. 

Ma már ismert tény, hogy az emberi szervezet a fényt elektrokémiai energiává alakítja át, ami biokémiai reakciók láncolatát indítja el a sejteken belül, serkenti az anyagcserét, és erősíti a teljes emberi szervezet immunválaszát. 
A MODERN FÉNYTERÁPIA
A FELTALÁLÓ

Egy dán orvos, Niels Ryberg Finsen, alapította meg a modern fényterápiát több, mint száz évvel ezelőtt. 1903-ban orvostudományi Nobeldíjjal jutalmazták a fényterápia területén elért eredményeiért. Finsen alkotta meg az első olyan készüléket, amely mesterséges napfényt termelt, és kimagasló eredményeket ért el a bőrtuberkolózis különleges típusában szenvedő betegek kezelésében. A mesterségesen előállított napfény nyilvánvaló előnyökkel rendelkezik: például az intenzitás értéke és a kibocsátott fény spektruma szabályozható és állandó. 

A fényorvoslás kialakulásának kezdetén a modern fényterápiában leginkább a fény infravörös és ultraibolya tartományát használták. A 80-as évek elején egy kutatócsoport létrehozott egy olyan fényforrást, amely eredetileg az alacsony energiájú lézerterápián alapult, de tulajdonképpen a látható fény teljes tartományát és az infravörös fény egy részét is felhasználta. 

A kutatás feltárta, hogy bizonyos fizikai jellemzők feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a fényterápia hatékony legyen. Ezt a technológiát alapul véve hozták létre később a BIOPTRON Fényterápiás Rendszert. 

A BIOPTRON Fényterápiát világszerte elfogadták a megelőzés, a terápiás kezelések és a rehabilitáció területén, mint a kezelés egy új módját. A BIOPTRON AG számos országban áll folyamatos együttműködésben szakértőkkel, kutatókkal és fizikusokkal, hogy a BIOPTRON Fényterápia jótékony hatását és jellemzőit megvizsgálják. 
Mi a BIOPTRON fény?

A BIOPTRON Fényterápia Rendszer egy világszerte szabadalmaztatott orvostechnikai fényterápiás eszköz, amelynek különleges optikai egysége a nap által természetesen kibocsátott, elektromágneses spektrumhoz hasonló fényt bocsát ki, amely nem tartalmaz UV-sugarakat. 

A BIOPTRON fényterápia természetes módon hat, erősíti a szervezet regeneratív és egyensúly-helyreállító képességét, és így hozzásegíti ahhoz, hogy felszabadítsa saját öngyógyító adottságait. Amikor a fényenergia bejut a szövetekbe, elindítja a biostimulációs folyamatokat (ami azt jelenti, hogy pozitívan befolyásol különböző biológiai folyamatokat, és így fokozza a szervezet működését). 
Felhasználóbarát, nem gyógyszeres terápia

A BIOPTRON-technológia mára széles körben használt és elfogadott a gyógyításban mint felhasználóbarát, hatékony, nem gyógyszeres orvostechnikai eszköz. Több mint 15 év klinikai vizsgálatai világszerte bizonyították, hogy igen hatékony kiegészítő terápia az akut és krónikus sérülések, illetve a műtét utáni sebek konzervatív kezelésében.
Hippokratész gyógyítási filozófiája újra hatással van az orvostudományra: "Primum non nocere" ("Elsősorban, kárt ne tegyünk.") és "Tiszteljük a természet gyógyító erejét". 

A BIOPTRON Fényterápia Rendszer az Európai Unió jogszabályainak megfelelően (93/42/EEC-direktíva) engedélyeztetett orvostechnikai eszköz. 

BIOSTIMULATÍV HATÁS

A BIOPTRON fénynek biológiai serkentő hatása van. A bőrre alkalmazva serkenti a fényérzékeny intra-celluláris szerkezeteket és molekulákat. Ez sejten belüli láncreakciókat és úgynevezett másodlagos válaszokat indít el, amelyek nem a kezelt bőrfelületre korlátozódnak, hanem kihatnak az egész szervezetre. 
STIMULÁL ÉS MODULÁL
A BIOPTRON fényterápia serkenti és megváltoztatja a testben zajló regeneráló és helyreállító folyamatokat, valamint a test védelmi rendszerében zajló folyamatokat is. 
TERMÉSZETES MÓDON HAT
A BIOPTRON fényterápia természetes módon erősíti a szervezet regeneratív képességét, és így hozzásegíti ahhoz, hogy felszabadítsa saját gyógyulási adottságait. 
A kifejlesztését követő 15 évben a BIOPTRON fény sokoldalú alkalmazása a terápiás kezelés különböző területein vált ismertté. 

POLARIZÁCIÓ 

A BIOPTRON fény polarizált fény: hullámai párhuzamos síkokban mozognak (oszcillálnak). A BIOPTRON-készülékek által kibocsátott fény eléri a 95%-os polarizációs fokot. 

POLIKROMATIKUS 

A BIOPTRON fény polikromatikus fény. Ez azt jelenti, hogy spektruma nem csupán egy hullámhosszt tartalmaz, mint például a lézerfény. Tartománya magában foglalja a látható és az infravörös spektrum alsó részeit. A BIOPTRON fény hullámhossza 480-tól 3400 nm-ig terjed.
A BIOPTRON fény nem tartalmaz UV-sugarakat! 

INKOHERENS 

A BIOPTRON fény a lézer fénnyel ellentétben inkoherens vagy fázison kívüli fény. Ez azt jelenti, hogy a fényhullámok nincsenek szinkronizálva.

ALACSONY ENERGIÁJÚ 

A BIOPTRON fény alacsony energiasűrűségű. Ennek az energiasűrűségnek erős biostimulatív hatása van, így lehetővé teszi, hogy a fény különböző biológiai folyamatokat pozitív irányban serkentsen a szervezetben. 

A BIOPTRON FÉNYTERÁPIA ALKALMAZÁSA
A BIOPTRON fényterápiát egyénileg kell alkalmazni. Az egyes kezelések időtartama és a kezelés teljes hossza elsősorban az egészségügyi prolémától és a kezelendő területtől függ. 
A javallat függvényében a BIOPTRON fényterápia naponta egyszer vagy kétszer pár percet vesz igénybe. A terápiát olyankor végezze, amikor van néhány perce a pihenésre, hogy élvezhesse a terápia biostimulatív hatását.
1.

A BIOPTRON fényterápia használata előtt tisztítsa meg a kezelendő területet.
Megjegyzés: A kezelendő területről távolítson el minden ruhát, anyagréteget.

2. 

Lazítson és irányítsa a fénysugarat a kezelendő területre. Tartsa a készüléket 90°-os szögben, kb. 10 cm-re a bőrfelülettől. A fénysugarat ne mozgassa a kezelés alatt. A nagy felületeket pontról pontra haladva kezelje, amíg befedi a teljes területet.
3.

Alkalmazza a BIOPTRON fényterápiát naponta egyszer vagy kétszer, pl. minden reggel és/vagy este 4–10 percig, vagy orvosa útmutatásának megfelelően.
4.

Ismételje a fenti lépéseket a test minden kezelendő területén.
Használat után húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból!

BIOPTRON Pro 1

	





A BIOPTRON Pro 1 Fényterápiás készüléket otthoni, kórházi és terápiás központokban történő használatra tervezték. A készülék nagy állvánnyal és/vagy ergonomikus asztali állvánnyal egyaránt kapható, ami mind az otthoni, mind a professzionális használatot lehetővé teszi. A könnyen állítható magasság, a forgatható fejrész, valamint a készülék felső részének 360°-os forgathatósága kényelmes használatot tesz lehetővé szinte bármilyen helyzetben. A kezeléseket a kapcsolótábla segítségével másodperc pontossággal adhatja meg (30 másodperc). A beépített távolságszabályzó segíti a megfelelő kezelési távolság betartását. Az asztali állványhoz védőburkolat és egy kényelmes szivacsos alátét is tartozik (cserélhető és mosható).
A BIOPTRON Pro 1 szűrő átmérője kb. 11 cm. 

MŰSZAKI ADATOK 

	Szűrő átmérő (kb.)
	11 cm

	Energiaellátás
	100-240 V~, 50/60 Hz

	Energiafogyasztás
	160 VA

	A halogén izzó névleges teljesítménye
	50 W

	Érintésvédelmi osztály
	Class II[image: image1.png]


, IP 20

	Készülék típusa
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Type B

	Súly
	 

	- asztali állvánnyal
	3.4 kg

	- nagy állvánnyal
	7.8 kg

	Környezeti hőmérséklet
	 

	- Működés közben
	+10°C és +40°C

	- Tároláskor
	+5°C és + 45°C

	Hullámhossz
	480-3400 nm

	Polarizáció foka
	>95% (590-1550 nm)

	Fajlagos teljesítménysűrűség
	átl. 40 mW/cm2

	Fényenergia percenként 
	átl. 2.4 J/cm2

	CE jelzés
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