ABS – POWER gimnasztikalabda repedésgátló rendszerrel, Ø 45 – 75 cm

Szabadalmaztatott CRYLON anyagösszetétel. Repedésgátló rendszer funkciója: külső sérülés esetén az anyagban levő műanyag részecskék (PMMA) lefékezik a repedést. Ezáltal az ABS – labdából csak lassan távozik el a levegő. 
Az ABS Power – labda a biztonsággal és igénybevétellel szemben támasztott legmagasabb követelményeket is kielégíti, tartós használat esetén is. A szabadalmaztatott CRYLON anyagösszetétel következtében külső, pontszerű sérülés esetén sem pukkad szét. Ez otthoni használat esetén is fontos. Különösen robusztus, kopásálló felülete strukturálatlan, kettős bordázattal, garantált biztonsági limit – dinamikus feltételek között (pl. labdán való rugózáskor) megállapítva: 500 kg-ig terhelhető, külső pontszerű sérülések esetén 90 kg-ig stabil a helyzete.
Az ABS Power – labdát attraktív ajándékcsomagolásban szállítjuk. A csomagban található egy 4 színű, gyakorlatokat tartalmazó DIN A 2 poszter (4 nyelvű: német, angol, francia, spanyol). Tartalmaz ezen kívül tartalékdugót és felfújó adaptert, valamint részletes felfújási utasítást. 

	A termék előnyei, használata 
	A versenytársak eltérései 

	ABS működési elv: megerősített anyag 

Külső, pontszerű sérülés esetén nem durran ki, hanem lassan távozik a levegő. Különösen fontos biztonsági szempont (különösen bizonyos kockázati csoportoknál, pl. idősek, rehabilitációs betegek, terhesek). 

Ezáltal jelentősen csökken a sérülések kockázata. Ezért irodában, iskolában alternatív ülőbútorként is használható. (Az ABS nélküli labdák irodai használatát a szakmai szakszervezetek tiltják Németországban, mivel súlyos sérülésekkel járó baleseteket okozhatnak. 

A PMMA adalékanyag rendkívül kopásálló, zárt felületet biztosít. Pontosan meghatározott, garantált limit a használati utasítás követése esetén: dinamikus terhelés esetén 500 kg-ig terhelhető (statikus terhelés esetén ennek kb. a kétszeresével). Dinamikus terhelés esetén 90 kg-ig helyzete stabil (statikus terhelés esetén ennek kb. a kétszereséig). 

CE – jelöléssel rendelkezik. 
	Hablabda működési elve: anyaglazulás 

A versenytárs terméke habosított anyagból készül. A PVC-ből készült, habosított labdák a habosításon alapulnak, azaz az anyagban levő légbuborékokon. A légbuborékoknak kellene megakadályozni a repedés növekedését. Ha azonban a labda burkolata a külső mechanikus súrlódás miatt megkopott, a habosított labda könnyen szétpukkadhat. 

A habosítás következtében a felület durva, nyitott pórusú. Kopásállósága ezért igen kicsi. A habosított labdák felületéből akár körmünkkel is kicsíphetünk darabkákat. Az iparfelügyelet biztonsági utasítása ezért Németországban a habosított anyagból készült labdákra vonatkozóan: 3 év alatti gyermekek által nem használható. A darabkák lenyelése a gyomor- és bélrendszer sérüléseihez vezethet. 

A habosítás következtében a labda anyaga nagyon gyorsan fellazul, ezért nagyon gyorsan fellép az úgy nevezett luftballon – hatás (az anyag megnyúlása). 


Származási hely: Németország, forgalmazza: Gerontex Kft 1139 Bp., Röppentyű u. 48.

